
 

JA-192E-WH Ovládací
segment pre prístupové
moduly
JA-192E-WH je ovládací segment pre prístupové moduly JA-112E,
JA-113E, JA-114E, JA-152E, JA-153E a JA-154E.

Popis
Poskytuje užívateľom možnosť jednoducho a zrozumiteľne ovládať funkcie zabezpečovacieho systému. Umožňuje:

Technické údaje

Napájanie z prístupového modulu (9…14 V)

Priemerná prúdová spotreba jedného ovládacieho segmentu* 10 mA

Rozmery 102 x 15 x 33 mm

Hmotnosť 20 g

Klasifikácia stupeň 2 podľa STN EN 50131-1, STN EN 50131-3,

Prostredie podľa STN EN 50131-1 II. vnútorné všeobecné

Rozsah pracovných teplôt -10 až +40 °C

Ďalej spĺňa STN EN 50130-4, STN EN 55022

* pre výpočet zálohy napájania systému

ovládanie sekcií (zapnutie / vypnutie ochrany / zapnutie čiastočnej ochrany)○

ovládanie PG výstupov (PG ON – zapnúť a PG OFF – vypnúť)○

tiesňové volanie (tieseň, upozornenie na zdravotný stav, atď.)○

zobrazenie stavu systému○
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